Schermi da proiezione in tela bianca lenticolare, lavabile
ed ignifuga. La planeita della tela e assicurata da
un’apposita molla incorporata nel tubo di raccolta e da
un tenditore posto sulla parte superiore del cavalletto.
Trepiede metallico in alluminio leggero e resistente con
apposita maniglia metallica creata per il trasporto
equilibrato dello schermo chiuso. Particolarmente adatto
per spostamenti in diverse situazioni d’uso.

Washable, flame resistant, white lenticular fabric projector
screens. Screen fabric is held taut and wrinkle free by
a spring roller inside tube, with a tab tensioning system
situated on the upper end of the stand.

Lightweight and durable aluminium tripod with metal
handle for safe storage and transportation when screen
is not in use.

Especially suitable for different working situations
involving transportation.

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Tessuto in fela lenticolare bianca lavabile ignifuga.
Woashable, flame resistant, white lenticular fabric.

Custodia/raccoglitore in tubolare di acciaio verniciato a
polvere epossidica colore nero lucido.

Shiny black powder coated steel tubular storage / carrying
case.

Treppiede in acciaio colore nero lucido con rotazione di
360°. Piedini in gomma antisdrucciolo.

Shiny black powder coated steel tubular fripod with 360°
rotation. Anti-skid rubber feet.

Manopola per messa in fensione del telo.
Tab tensioning system.

SCHERMI DA PROIEZIONE A CAVALLETTO

TRIPOD PROJECTOR SCREENS

FORMATO/SIZE

2277 155X155

2278 180X180
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